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SZÍNPADTECHNIKA

A színpadi díszletek mozgatásához 24 db ellensúlyos, kézi mozgatású és 2db gépi mozgatású 
díszlethúzó áll rendelkezésre. Terhelhetőségük: 2 KN (200 kp)/díszlethúzó. Mozgatásuk az  
1. emeleti karzatról történik. A 9.-10. és 18.-19. kézi díszlethúzó között 2 db. gépi mozgatású  
világítási tartó található.

A színpadtér 1.- és 2. emeletén körben munkakarzat van kiépítve. A díszlethúzók fölötti tér is  
megközelíthető. Telepíthető, mobil motoros díszletemelő elhelyezésére, - a kötözési és emelési 
szabályok betartása mellett - lehetőség van.

Az előfüggöny gépi mozgatású, Bayreuth típusú. Sebessége szabályozható.

A nézőteret a színpadtól vasfüggöny választja el. Az előszínpad elejétől mért távolsága: 3,70 m.  
Felhúzott állapotban magassága: 5,40 m. A vasfüggöny alá díszletet építeni tilos, gyors zárhatóságát 
minden estben biztosítani kell.

A háttérfüggöny (panoráma) gépi mozgatású. Az oldaltakaró függönyök magassága (kézi) szintén 
változtatható.

A zenekari árok mélysége 2,15 m, szélessége: 8,50 m, hosszúsága 3,70 m. 2m X 1m-es tetők fedik. 
Az alagsoron át, két oldalról közelíthető meg.

A forgószínpad 10,44 m átmérőjű, mindkét irányba forgatható, fokozatmentesen szabályozható se-
bességgel. Az oldalfalakhoz mért távolsága r. jobb oldalon: 2,90 m, r. bal oldalon: 3,22 m.

A díszleteket az épület hátsó részén található ajtókon és folyosón lehet a színpadra juttatni. A  
rakodó ajtó földszinttől mért magassága: 1,30 m. A színpadra nyíló ajtó méretei: 1,50 m X 2,25 m. 
Átlója: 2,65 m. Ez az ajtó határozza meg a színpadra juttatható legnagyobb díszletelem méreteit.



Mennyiség Lámpa típusa Teljesítmény Jellege

4 db ETC SourceFour Junior 575 W Profil
4 db ADB DS101 1 kW Profil
6 db ADB C103 /színváltóval/ 1 kW PC
2 db NiethammerAltman Zoom 1 kW Profil
2 db ADB DN101 1 kW Profil
2 db ADB DS201 2 kW Profil
2 db ADB C203 /thorral/ 2 kW PC

4 db ADB DS201 2 kW Profil
3 db Philips SeleconArena 2,5 kW Profil
2 db NIETHAMMER FEJGÉP 1,2 kW fémh. Profil

4 db ETC SourceFour Zoom 15-30° 750 W Profil
2 db ADB C103 1 kW PC
2 db CCT Freedom 650 W Profil

4 db ADB F201 2 kW Fresnel
2 db FAL Neospot 2000 2 kW PC
4 db ADB C103 1 kW PC
1 db ADB DW101 1 kW Profil
4 db NiethammerAltman Zoom 1 kW Profil

4x2 db PAR 64 CP61 8x1 kW CP61
2 db AyrtonWildSun 500S
4 db SGM GiottoSpot 700CMY

2 db ADB C203 2 kW PC
4 db AyrtonWildSun 500S

2 db ETC SourceFour Junior 575 W Profil
2 db ADB C103 1 kW PC
cca 24 db PAR 64 1 kW CP61/62/95 igény szerint
cca 15 db Teatro ONDA, COMMA 600W PC

Mennyiség Lámpa típusa DMX curve helye
8 db PR Lighting XLED336 2 Előszinpad feletti keret
4 db SGM GiottoSpot 700CMY 2 I. kézi mozgatású Világítási tartó
4 db AyrtonWildSun S 3 II. gépi mozgatású Világítási tartó

Nem felszerelt gépek

Mozgófejes gépek

Világítástechnikai felszereltség

Nézőtéri elővilágítási pozíció

Nézőtéri frontvilágítási pozíció

Színpadi torony pozíció

Karzat pozíció

I. gépi mozgatású Világítási tartó DMX 2 curve

II. gépi mozgatású Világítási tartó DMX 3 curve

VILÁGÍTÁSTECHNIKA

Vezérlő pult: Compulite Spark 4D
Vetítés: 1 db CHRISTIE WU14K-M (14500 Center ANSI lm
	   2 db NEC GT5000 (5000 ANSI lm, párban panoráma is)
Software: ArKaos Media Master Pro 4 (Entec USB-DMX)



Eszköz neve Leírás db
Line Array, HK CAD 208(250W RMS PA center 6
HK CT112 (400W RMS) PA Left/Right 2
HK CT 118 Sub (1000W RMS) PA SUB 2
HK IL 8.1 (200W RMS) PA Side Field 4
HK CT108 (200W RMS) Monitor előszinpad (FIX) 2
HK CT108 (200W RMS) monitor világítási torony (FIX) 2
HK CT112 (400W RMS) mobil hangsugárzó 4

FOH Roland M-400 Live Mixing Console 48 CH/18 BUS/8 Group 1
Tascam CD450 auto pause cd bejátszó 2
Sony MDS E-10 Minidisk lejátszó 1
Shure ULX 4 mikroport Sennheiser MKE2 GOLD szállal 10
Sennheiser G3 EW112 Mikroport vagy mikrofon 6
Shure SM57 5
Shure SM58 4
Shure SM91A térmikrofon 2
AKG D3700 1
AKG D330 1
AKG C407 5
AKG C562 BL 2
AKG C547 BL térmikrofon 3
AKG C 568B puskamikrofon 2
Audio-technika AT 897 puskamikrofon 2
AKG dobmikrofon szett 1xD112, 2xC1000, 4xC418 1
AKG C411 4
AKG C419PP 4
Audix SCX 1 4

Hangtechnikai felszereltség

Hangsugárzó

Bejátszó eszköz

Mikrofon

HANGTECHNIKA
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